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MIT SICHERHEIT DIE BESTEN

BREMSBELÄGE  
 „MADE IN EUROPE“
Mit mehr als 1.300 Artikeln und 50 verschiedenen Reibbelag- 
Rezepturen erreicht das HELLA PAGID Bremsbelag-Programm 
eine nahezu vollständige Abdeckung für den europäischen 
Fahrzeug bestand. Und das in garantierter Spitzenqualität, denn 
sämtliche Bremsbeläge werden von uns entwickelt und aus-
schließlich in europäischen Werken hergestellt. Dabei übertrifft 
HELLA PAGID die ECE-R90 Richtlinien bei weitem. Alle Produkte

müssen vor der Einführung ihre Marktreife im Forschungs- und 
Entwicklungszentrum auf 300.000 Testkilometern unter Beweis 
stellen. Und noch etwas ist typisch für HELLA PAGID: Alle Artikel 
werden exakt auf bestimmte Fahrzeugtypen, Bremsanlagen, 
Motorleistungen, Fahrlasten sowie Bremscharakteristika abge-
stimmt. Selbstverständliche Voraussetzung dafür ist die  perma-
nente Kooperation mit der Automobilindustrie.

SAFETY FIRST
In Sachen Sicherheit verstehen wir keinen Spaß.  
Wichtige Basisdaten liefern uns neben intensiven Forschungs- und Entwicklungsstudien auch Erfah-
rungswerte, die sich aus der  alltäglichen Praxis ergeben. Im Fokus stehen dabei vor allem das Brems-, 
Verschleiß- und Komfortverhalten von Belägen.  Maßgeblich sind für uns in jedem Fall die Standards der 
Automobilbranche. 

Bremsweg (kalt) aus 100km/h bei maximaler Verzögerung 
Grafik am Beispiel von: VW Passat B6 (-2010) - B8 (2010-)

Grafik am Beispiel von: VW Passat B6 (-2010) - B8 (2010-)

Standards unserer Bremsbelag- 
Prüfung

 ➔ Kompressibilitätstest
 ➔ Wärmeübergangstest
 ➔ AMS-Test
 ➔ Ausdehnungstests
 ➔ Scherfestigkeitstest
 ➔ Dyno-Test

Der Bremsweg entscheidet 
3 Meter können ein Leben retten. Deshalb geben wir dem Risi-
ko keine Chance. Alle Produkte werden gemäß Standards und 
Lastenhefte der Fahrzeug- und Bremsenhersteller auf Herz und 
Nieren getestet. Im eigenen Forschungs- und Entwicklungszent-
rum, aber auch auf der Straße unter realen Bedingungen.

Für ihre Sicherheit 
Ein hoher Reibwert gewährleistet maximale Bremsleistung bei 
jeder Temperatur. Qualitäts-Beläge von Hella Pagid garantieren 
höchste Performance von der ersten bis zur letzten Bremsung.

HELLA PAGID Wettbewerber 1 Wettbewerber 2



Ablösen der Belagmasse
Die Belagmasse löst sich 
 teilweise von der Trägerplatte

Ursache:
 ➔ Thermische Überlastung
 ➔ Unterrostung 
 ➔ Neuer Bremsbelag auf 

alte Scheibe  montiert.

Thermische Überlastung
Bremsbelag durch Über-
hitzung beschädigt.   
Die Bindemittel im Belag 
werden zerstört und das 
 Belag material zerbricht 

Ursache:
 ➔ Festsitzende/klemmende  

Führungshülse
 ➔ Bremskolben des Brems-

sattels  schwergängig
 ➔ Extremes Fahrverhalten 

oder Dauerbremsen

Ränder und Riefen
Die Belagoberfläche hat 
starke Riefen und Verschleiß-
ränder

Ursache:
 ➔ Neue Beläge wurden auf 

alte eingelaufene Brems-
scheiben  montiert

 ➔ Fremdkörper zwischen 
Bremsbelag und Scheibe

 ➔ Umwelteinflüsse (Salz, 
Schmutz etc.) 

Übermäßiger Verschleiß
Bremsbeläge sind bis auf die 
Trägerplatte abgenutzt

Ursache:
 ➔ Mangelhafte Wartung
 ➔ Überziehen der  

Inspektionsintervalle
 ➔ Dauerbremsen auf  

Bergabfahrten

Die Anatomie eines Bremsbelages

Unsere Bremsbeläge sind aus mehreren Schichten aufgebaut, 
von denen jede bestimmte Funktionen zu erfüllen hat. Erst das 
Zusammenwirken der verschiedenen Teile garantiert in Verbin-
dung mit zusätzlichen Sekundärmaßnahmen ein Maximum an 
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit.

Trägerplatte
Pulverbeschichtung
Kleber
Zwischenschicht
Sekundärmaßnahmen
Reibmaterial

VORSICHT: BREMSKRAFT-KILLER!
Die störungsfreie Funktion von Bremsbelägen setzt voraus, dass sie sich in einwandfreiem Zustand 
 befinden. Hier sind einige typische Fehlerbilder von beschädigten und abgenutzten Bremsbelägen:

Schematische Darstellungen, Bilder und Beschreibungen dienen nur zur Erklärung und Darstellung des Dokumententextes und können nicht als Grundlage für die Reparatur 
 verwendet werden. Reparaturarbeiten an Bremssystemen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

WUSSTEN SIE SCHON …
…, dass ein Bremsbelag bei einer Gefahrenbremsung von 
200 km/h auf 100 km/h innerhalb von 3,5 Sekunden auf über 
250°C erhitzt wird? Ein Backofen benötigt dafür 15 min,  
also 250 mal so lange.
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