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SICHER UNTERWEGS

BREMSSCHLÄUCHE DER 
EXTRAKLASSE
Produkte aus dem HELLA PAGID Bremsen-Sortiment zeichnen sich durch Sicherheit, Langlebigkeit und 
Performance aus, unsere Bremsschläuche bilden da keine Ausnahme. Wir legen größten Wert darauf, dass 
unsere Bremsschläuche die Spezifikationen der SAEJ1401 nicht nur erfüllen, sondern diese übertreffen. 

Insgesamt umfasst unser Sortiment derzeit mehr als 900 Bremsschläuche in Erstausrüsterqualität. 
Alle in Kunststoff-Schutzbeuteln verpackt. Ihre typischen Qualitätsmerkmale sind: eine hervorragende Impulsfestigkeit,  
lange Lebensdauer und äußerst robuste Schlaucharmaturenverbindungen aus Edelstahl, Messing oder verzinktem Stahl. Alle Schläu-
che können einfach und zeitsparend im Plug-and-Play-Verfahren montiert werden.

Der Unterschied steckt im Detail
Moderne Produktionsanlagen, erstklassige Materialauslese und ein perfekt aufeinander abgestimmter Aufbau sind die Qualitätsbasis 
unserer Bremsschläuche. Die Schlauchseele und Schlauchdecke unserer Bremsschläuche bestehen aus einer speziellen Gummi-
Mixtur, optimiert für alle gängigen Bremsflüssigkeiten. Zwei zusätzliche Gewebegeflechte sorgen dafür, dass der Schlauch insgesamt 
deutlich verstärkt wird und selbst höchsten Druckbelastungen standhält. Bei Bremsschläuchen von geringer Qualität wird häufig nur 
eine einzelne Gewebeschicht oder zwei schwächere verwendet, sodass der Bremsdruck nicht optimal weitergeleitet werden kann. 
Dieser Umstand kann negative Auswirkungen auf die elektronischen Regelsysteme (ABS, ESP) haben, da die vom System vor
gegebenen Druckparameter nicht mehr stimmen. Im Gegensatz dazu bieten Bremsschläuche von HELLA PAGID ein Maximum an 
Sicherheit. 



Zentrifugaltest  
zur Bestimmung 
der Lebensdauer 
des Schlauches 
bei dynamischer 
Belastung.
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Produktionsablauf mit 
integrierter Qualitäts-
kontrolle 
Der Herstellungsprozess von HELLA 
PAGID Bremsschläuchen wird kontinuier-
lich überwacht, damit sichergestellt ist, 
dass die vorgegebenen hohen Standard-
werte durchgängig eingehalten werden. 

Erstklassige Leistung 
durch kontinuierliche 
Testverfahren
Ein außergewöhnlich hoher Qualitätsan-
spruch erfordert besondere Prüfverfah-
ren. Durch regelmäßige Kontrollen und 
Prüfungen stellen wir zu jederzeit sicher, 
dass Bremsschläuche von HELLA PAGID 
absolut sicher, zuverlässig und langlebig 
sind. Zu den permanent angewendeten 
Testverfahren zählen u.a.

➔➔ die Kältebiegprüfung
➔➔ der Bremsflüssigkeitsver

träglichkeitstest
➔➔ die Dichtheitsprüfung
➔➔ die Berstdruckprüfung
➔➔ der Zentrifugaltest (siehe Abbildung)
➔➔ die statische Ozonbeständigkeit
➔➔ die Heißimpulsprüfung

Resistent gegen jegliche 
Einflüsse

Durch diverse Testverfahren stellen wir 
die maximale Widerstandskraft gegen 
äußere und innere Einflüsse dar. Das ist 
außerordentlich wichtig, denn Funktions-
sicherheit, Haltbarkeit und Langlebigkeit 
von Bremsschläuchen sind nicht zuletzt 
von ihrer robusten Widerstandsfähigkeit 
abhängig. Beeinflusst wird der Brems-
schlauch u.a. durch: 

➔➔ Lenkung- und Federbewegungen 
➔➔ Druckimpulse
➔➔ Wetterverhältnisse  

(Ozon/Wärme/Kälte)
➔➔ Weitere äußere Einflüsse  

(Öl, Fett, Wasser, Salz, Unterboden-
versiegelung, usw.)

WUSSTEN SIE SCHON, …
... dass Bremsschläuche von Hella Pagid bis zu 250bar Druck 
aushalten können? Das ist mehr als 80 mal soviel, wie der 
Wasserdruck aus einem haushaltsüblichen Wasserhahn, der bei 
3bar liegt. 



ACHTUNG: GEFAHRENSTELLE!
Nur der einwandfreie Zustand eines Bremsschlauches garantiert seine tadellose Funktion. Oft genügt 
schon ein Blick, um schadhafte Stellen ausfindig zu machen und für rasche Abhilfe zu sorgen. Hier sind 
einige typische Fehlerbilder von Bremsschläuchen, bei denen Mängel deutlich erkennbar sind.

Um unserem Anspruch an höchste Qualität und Sicherheit 
gerecht zu werden, übertreffen unsere Bremsschläuche alle 
SAEJ1401-Spezifikationen bei weitem.

Bei Bremsschläuchen schlechter Qualität ist die Volumen
kapazität häufig deutlich höher, als bei qualitativ hochwertigen 
Bremsschläuchen. Dieser Umstand kann negative Auswirkun-
gen auf die elektronischen Regelsysteme (ABS, ESP) haben, 
da die vom System vorgegebenen Druckparameter nicht mehr 
stimmen. 
Vertrauen sie daher auf Bremsschläuche von Hella Pagid für 
ein Maximum an Sicherheit.
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 Wettbewerber 
 SAE J 1401

10

0,5

1,5

2,0

1,5

25 35 50 70 105 200
bar

cm3

Blasenbildung am Übergang zwischen 
Armatur und Gewebeschlauch

Ursache: 
Beschädigung oder Schwächung der 
inneren Gewebestruktur

Rissbildung

Ursache: 
Alterung, fehlerhafte Montage oder 
mechanische Überbeanspruchung

Äußere Beschädigung,  
Rostaufbruch

Ursache: 
Beschädigte Isolierschicht durch 
Fehlerhafte Montage oder mechanische 
Überbeanspruchung. Beschädigte Isolier-
schicht durch Umwelteinflüsse. 
 



| 54

GEFAHREN IM GRIFF

BREMSSEILE MIT  
HOHEM WIRKUNGSGRAD
Handbremsseile von HELLA PAGID überzeugen mit sicherer Kraftübertragung und einer hervorragenden 
Zug- und Standfestigkeit. Das Sortiment umfasst derzeit mehr als 1.000 Bremsseile, die durch über 200 
Kupplungsseile mit und ohne automatischer Nachstellung ergänzt werden. 

Passgenauigkeit, die Auswahl von erstklassigen Materialien sowie strengste Qualitätskontrollen in ausschließlich europäischen 
Werken zeichnen Bremsseile von HELLA PAGID aus. Hinsichtlich Seildurchmesser und Windungszahl sowie Armaturen und Befes-
tigungspunkten entsprechen Bremsseile von HELLA PAGID zu 100% den Produkten der Erstausrüstung. Gleiches gilt übrigens auch 
für das Zubehör, deshalb können die Seile einfach und zeitsparend im Plug-and-Play-Verfahren montiert werden.  
Geliefert werden sie in platzsparenden Kunststoff-Schutzbeuteln mit Haken.
 

OE
Der Gummipuffer wird auf die Metallhülse 
im Spritzverfahren aufgebracht. 

HELLA PAGID
Gleiches Produktionsverfahren wie OE 
und dadurch maximaler Komfort wie in 
der Erstausrüstung.

WETTBEWERB
Keine feste Verbindung zwischen 
Metallhülse und Gummipuffer. Dadurch 
Geräuschentwicklung und schlechtes 
Ansprechverhalten möglich.



Spitzenqualität in zwei Varianten
Im Wesentlichen lassen sich zwei Arten von Stahlseilen unter-
scheiden:
1.	 Stahlseile, die sich aus mehreren Seilsträngen zusammen-

setzen, wovon jeder einzelne aus einem Geflecht von Dräh-
ten besteht. Diese Variante besitzt eine außergewöhnliche 
Flexibilität (Abbildung oben).

2.	 Stahlseile, die aus einem Geflecht von Drähten bestehen. 
Sie zeichnen sich durch eine besonders hohe Festigkeit aus 
(Abbildung unten).

Beide Varianten garantieren einen hohen Wirkungsgrad, gerin-
gen Verschleiß und robuste Haltbarkeit. Diese Qualitäten sind 
unverzichtbar, denn sie stärken die Widerstandskraft gegen 
folgende Einflüsse:

➔➔ Mechanische Beanspruchung durch auftretende Zugkräfte 
bei Betätigung der Bremse sowie durch Achs- und Feder
bewegungen des Fahrzeuges

➔➔ Witterungseinflüsse: Wärme, Kälte oder Ozon
➔➔ Äußere Einwirkungen: Wasser, Streusalz und Öl 

Sicherheit kennt keine Kompromisse
Für die Herstellung von HELLA PAGID Brems- und Kupplungs-
seilen werden ausnahmslos geprüfte und qualitativ hochwertige 
Materialien verwendet. Zudem sind sie immer optimal auf Fahr-
zeug und System abgestimmt. 

Damit der Verschleiß des Stahlseils so gering wie möglich 
gehalten wird, sind die Stahlseile von HELLA PAGID entweder 
direkt von einer Polyamid-Schicht ummantelt, die wiederum in 
einem Rohr oder Metallschlauch geführt wird oder das Stahlseil 
ist mit einem speziellen Fett überzogen, welches die Gleit
fähigkeit optimiert. Hierdurch wird die Reibung auf ein Minimum 
reduziert sowie Langlebigkeit und Haltbarkeit maximiert.

Oben: Stahlseil bestehend aus mehreren Seilsträngen
Unten: Stahlseil bestehend aus einem Geflecht von Drähten

Der Einsatz entscheidet
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WUSSTEN SIE SCHON, …
… dass ein 4mm dickes Handbremsseil nicht nur das Wegrollen 
eines Autos verhindert, sondern auch 25 Wasserkästen hoch
ziehen könnte. 

Mängel und ihre 
möglichen Ursachen
Es versteht sich von selbst, dass ein Kfz 
nur mit einwandfrei funktionierender 
Feststellbremse betriebs- und verkehrs-
sicher ist. Handbremsseile von HELLA 
PAGID durchlaufen permanent diverse 
Prüf- und Testverfahren und bieten daher 
ein Maximum an Sicherheit. Dennoch 
können aufgrund widriger Umstände oder 
fehlerhafter Behandlung Funktionsstö-
rungen auftreten, die umgehend behoben 
werden müssen.

Folgende Mängel können 
auftreten:

➔➔ Keine oder zu geringe Bremswirkung
➔➔ Beeinträchtigung der Gangbarkeit
➔➔ Ungleiche Bremswirkung
➔➔ Die Feststellbremse lässt sich nicht 

lösen

Mögliche Ursachen für 
Funktionsstörungen:

➔➔ Ungewollte Längung der 
Handbremsseile 

➔➔ Veränderung der Elastizität 
durch Überbeanspruchung und 
Überdehnung des Seilzuges 

➔➔ Festfrieren der Seilzüge durch Frost 
und Feuchtigkeit 

➔➔ Durch beschädigte Ummantelungen 
oder Staubschutzmanschetten kann 
Wasser oder Schmutz eindringen, 
das zu Korrosion und Klemmen der 
Seilzüge führen kann 

➔➔ Mechanische Beschädigungen der 
Ummantelungen oder des Draht-
seils durch fehlerhafte Montage oder 
Überbeanspruchung 

Achtung: Seilwechsel!
Grundsätzlich sollten Bremsseile immer paarweise gewechselt werden.  
Der Grund: Nur bei gleichen Reibungswerten ist eine optimale Bremseinstellung einfach und sicher durchführbar.
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