HELLA PAGID

BRAKE SYSTEMS

Scheda di Dati ¢
Senza presenza di metallo
lubrificante continua

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della societa/impresa
1.1 Identificatore del prodotto:
Nome commerciale: HELLA PAGID Senza presenza di metallo lubrificante continua
per il freno a disco
Numero di articolo: 8DX 355 370-011 (355.370-011, 95002), volume: 36 x 75ml.
8DX 355 370-031 (355.370-031, HELLA 355.370-031), volume: 1.000 x 5,5 ml.

1.2 Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:
Uso previsto: grasso alte temperature.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:
HELLA PAGID GmbH

Liischershofstr. 80

45356 Essen / Germany

www.hella-pagid.com

Phone: +49 (0) 201 217600 30

E-mail: service@hella-pagid.com

Contatto: Sig. Gorkow, Tel. +49 (0) 201 217600 24

1.4 Numero telefonico di emergenza:

Informationszentrale gegen Vergiftungen,

Universitatsklinikum Bonn

Adenauerallee 119

D-53113 Bonn

Tel: +49 (0)228-19240

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela:

Classificazione (CLP):

La sostanza o la miscela non sono pericolose secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Classificazione (DPD):

Non é necessaria una classificazione.
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2.2 Elementi dell’etichetta

Elementi dell’etichetta (CLP):

La sostanza o la miscela non sono pericolose secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Elementi dell’etichetta (DPD):

Il prodotto non & soggetto a classificazione secondo 'ultima versione dei metodi di calcolo delle linee guida
europee di classificazione dei preparati.

2.3 Altri pericoli

Il prodotto non & pericoloso se usato in accordo con le raccomandazioni d'uso.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
Descrizione chimica:

Lubrificante

Sostanze base della preparazione:

Olio minerale

Dichiarazione degli ingredienti in accordo con CLP (CE) n°1272/2008:

Non contiene sostanze pericolose oltre i limiti previsti del regolamento (CE).
Dichiarazione degli ingredienti in accordo con DPD (CE) n°® 1999/45:

Non contiene sostanze pericolose oltre i limiti previsti del regolamento (CE).

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Inalazione:

Aria fresca, in caso di disturbi prolungati consultare un medico.

Contatto con la pelle:

Sciacquare con acqua corrente e sapone. Applicare una crema per la pelle. Togliere immediatamente gli
indumenti contaminati.

Contatto con gli occhi

Sciacquare sotto acqua corrente (per almeno 10 minuti); eventualmente consultare un medico.
Ingestione

Sciacquare la bocca, bere 1-2 bicchieri d'acqua, non provocare il vomito, consultare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Nessun dato disponibile.

4.3 Indicazione dell’eventuale necessita di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali
Vedere la sezione: Descrizione delle misure di primo soccorso.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

Sono idonei tutti gli agenti estinguenti.

Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza
Getto d'acqua ad alta pressione.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Possibilita di formazione di gas tossici in caso di incendio.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Utilizzare un equipaggiamento respiratorio adatto alle condizioni ambientali dell'aria.
Indossare equipaggiamento protettivo.

e
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SEZIONE é: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Indossare indumenti di protezione personale.

6.2 Precauzioni ambientali

Non immettere nelle fognature, nelle acque superficiali e freatiche.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Rimuovere meccanicamente.

Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere le avvertenze alla sezione 8.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Misure igieniche:

Lavarsi le mani prima delle pause e a fine turno.

Durante il lavoro non mangiare, bere o fumare.

7.2 Condizioni per 'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilita
Garantire una buona ventilazione/aspirazione

Conservare in luogo fresco ed asciutto..

7.3 Usi finali particolari

grasso alte temperature.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione professionale

Valido per ltalia.

Nessuno

Indici di esposizione biologica: nessuno

8.2 Controlli dell’esposizione

Istruzioni per la configurazione di impianti tecnici:

Garantire una buona ventilazione/aspirazione.

Protezione delle vie respiratorie:

Assicurarsi che vi sia sufficiente ventilazione.

Protezione delle mani:

Guanti di protezione contro agenti chimici (EN 374). Materiali idonei per brevi contatti o spruzzi (consigliato:
indice di protezione minimo 2, corrispondente a > 30 minuti di tempo di permeazione in conformita con la EN
374): Policloroprene (CR; >= 1 mm spessore) o lattice naturale (NR; >=1 mm spessore) Materiali idonei anche
per contatti diretti prolungati (consigliato: indice di protezione minimo 6, corrispondente a > 480 minuti di tempo di
permeazione in conformita con la EN 374): Policloroprene (CR; >= 1 mm spessore) o lattice naturale (NR; >=1
mm spessore) Le indicazioni si basano su dati bibliografici ed informazioni di case produttrici di guanti o sono
derivate per analogia da sostanze simili. Va ricordato che - a causa di molteplici fattori di influenza (ad es. la
temperatura) - il tempo utile di un guanto di protezione contro agenti chimici nella prassi puo risultare molto pil
breve rispetto al tempo di permeazione individuato ai sensi della EN 374. In presenza di segni di logoramento i
guanti devono essere sostituiti.

Protezione degli occhi:

Occhiali protettivi.

Protezione del corpo:

Indossare equipaggiamento protettivo.

Indicazioni per l'equipaggiamento di protezione individuale:

Usare solo protezione personale etichettata CEE secondo la norma N° 819 del 19 agosto 1994.
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SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

Odore

Soglia olfattiva

pH

Punto di ebollizione

Punto di infiammabilita
Temperatura di decomposizione

Pressione di vapore
Densita (20 °C (68 °F))
Densita apparente
Viscosita

(Brookfield; Apparecchio: LVT; 25 °C (77 °F);
freq. rot.: 30 min-1; Mandrino N.: 3)

Viscosita (cinematica)
Proprieta esplosive
Solubilita (qualitativa)

(20 °C (68 °F); Solv.: acqua)
Temperatura di solidificazione

Punto di fusione
Infiammabilita

Temperatura di autoaccensione

Limite di esplosivita

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua

Tasso di evaporazione
Densita di vapore
Parte di solidi
Proprieta ossidanti

9.2 Altre informazioni
Nessun dato disponibile / Non applicabile.

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

10.1 Reattivita:

Non se ne conoscono in condizioni normali di utilizzo.
10.2 Stabilita chimica:

Stabile se immagazzinato osservando le raccomandazioni.

10.3 Possibilita di reazioni pericolose:

Vedere la sezione reattivita.

10.4 Condizioni da evitare:

Non se ne conoscono in condizioni normali di utilizzo.
10.5 Materiali incompatibili:

Il prodotto non & pericoloso se usato in accordo con le raccomandazioni d'uso.
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Il prodotto non si decompone se utilizzato correttamente.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
Dati tossicologici generali:

Se maneggiato correttamente e usato secondo le istruzioni, non risulta, al meglio delle nostre conoscenze che il

prodotto possa avere effetti svantaggiosi per la salute.

HELLA PAGID

BRAKE SYSTEMS

Materiale solido

pastoso

marroncino

caratteristico

Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
non applicabile

Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
0,9 G/cmc

Nessun dato disponibile / Non applicabile
500 - 1.300 mPa s

Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
insolubile

Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
Nessun dato disponibile / Non applicabile
6%

Nessun dato disponibile / Non applicabile
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SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Dati ecologici generali:

Non disperdere il prodotto negli scarichi, nel terreno e nelle acque
12.1. Tossicita

Nessun dato disponibile.

12.2. Persistenza e degradabilita

Nessun dato disponibile.

12.3. Potenziale di bioaccumulo / 12.4. Mobilita nel suolo
Nessun dato disponibile.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessun dato disponibile.

12.6. Altri effetti avversi

Nessun dato disponibile.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltimento del prodotto:

Deve essere sottoposto a trattamento speciale con il benestare dell'autorita locale competente.

Codice rifiuti:

| codici di smaltimento rifiuti EWC non sono legati al prodotto, bensi alla sua provenienza d'origine. Per questo
motivo l'azienda produttrice non puo fornire codici rifiuti per prodotti che vengano impiegati in campi diversi.
120199

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
informazioni generali:
Sostanza non pericolosa ai sensi di RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
Contenuto COV 0 %

(VOCV 814.018 Ord. sui COV CH)

VOC Colori e vernici:

Sotto-categorie di prodotti: Questo prodotto non é regolamentato dalla Direttiva 2004/42/EC
15.2. Valutazione della sicurezza chimica

La valutazione della sicurezza chimica non é stata svolta.

Norme nazionali/avvertenze (ltaly):

D.Lgs 334 del 17/08/99 Rischi di incidenti rilevanti (Direttiva Seveso Bis).

D.Lgs. n. 65 del 14/03/03 Classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi
DPR n. 22 del 05/02/97 Rifiuti

Direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti fino al XXIX incluso (Direttiva 2004/73/CE)
Regolamento n. 648/2004/CE (Regolamento Detergenti)

D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 “Testo Unico Ambientale” e successive modifiche e adeguamenti
D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 “Testo Unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”
Regolamento europeo 1907/2006 REACH

Direttiva europea 98/8/CE Biocidi e successivi adeguamenti.

Regolamento europeo 1272/2008 CLP.

Regolamento europeo 790/2009

SEZIONE 16: Altre informazioni

Ulteriori informazioni:

Le indicazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e si riferiscono al prodotto allo stato di fornitura. Esse
hanno lo scopo di descrivere i nostri prodotti dal punto di vista sicurezza e non intendono garantire alcuna

caratteristica.
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